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Corrosione delle strutture in cemento armato: Analisi delle 

problematiche, diagnosi e prevenzione 

Descrizione delle esperienze di sopralluogo e di analisi del 

costruito  

 

 

 



 

 

Foto 1 



 

 

 

 

Foto 2 

Questa foto evidenzia la totale carbonatazione del calcestruzzo del corpo scala, inciso anche dal fluage che 

è seguito al degrado stesso. 



 

Foto 3 

Si riscontrano come furono apposte le armature del corpo scala 

 

Foto 4 



 

Foto 5 

 

Foto 6 



 

Foto 7 particolare fessurazione  

 

 

 

Foto 8, frontalini e dei balconi 



 

Foto 9, frontalino copertura 

 

 

Foto 10, frontalino sbalzo copertura 



 

Foto 11, armatura della soletta intermedia  

 

Foto 12, forte ossidazione delle armature 

 

 

 



 

Foto 1-A 

Esplosione delle pignatte, del copriferro  ed ossidazione profonda delle armature 



 

Foto 2-A 

Aggressione completa delle armature del solaio 

 

Foto 3-A 

Elemento in acciaio del travetto, spezzato dalla ossidazione  
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Foto 1-B 



 

Foto 2-B 

 

 

 

 

 



 

 

Foto 1 C 



ù è

Foto 2-C 

Punto di ripresa armature e cls 



 

Foto 3-C 

Lettura del passo staffe da 8mm 

 

 

 



 

 

 

 

Foto 4-C 

Carbonatazione profonda con ossidazione delle armature 

 

 



 

Foto 5-C 

 

Foto 6-C 

 



 

Foto 7-C 

 

Foto 8-C 

 



 

 

Foto 9-C 

Corte interna al complesso 

 



 

Foto 10-C 

Parete-pilastro fortemente compromesso 

 

 



 

 

 

 

 

 

Foto 11-C 



 

Foto 12-C 

 

 



 

 

 

 

 

Foto 13-C 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Foto 14-C 

Esplosione dei forati di tamponatura esterna per compressione del copriferro orizzontale 

 



 

Foto 15-C 


