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Corrosione delle strutture in cemento armato: Analisi delle
problematiche, diagnosi e prevenzione

Descrizione delle esperienze di sopralluogo e di analisi del
costruito
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Esempio di edificio in c.a degradato. Comune di Castelvolturno (CE)

Commissione Strutture, Dott. Ing. Davide Pietro PICCIRILLO



Si riportano alcune esperienze che rappresentano le problematiche dello stato degli
edifici attuale. Si riportano quattro esempi.

ESEMPIO 1

Richiesta da Agenzia Immobiliare. se potenzialmente possibile ristrutturare la struttura
del fabbricato.

Foto 1



Foto 2

Questa foto evidenzia la totale carbonatazione del calcestruzzo del corpo scala, inciso anche dal fluage che
e seguito al degrado stesso.



Foto 4



Foto 5

Foto 6



Foto 7 particolare fessurazione

Foto 8, frontalini e dei balconi



Foto 9, frontalino copertura

Foto 10, frontalino sbalzo copertura



Foto 12, forte ossidazione delle armature



ESEMPIO N™ 2

Fabbricato sito nel Comune di Roma

Il secondo esempio, rappresenta un problema legato da infiltrazioni dal lastrico
solare, interessato da forte ossidazione delle armature, coadiuvato dall’ apporto
del componenti della malta di allettamento della pavimentazione superficiale.

Foto 1-A

Esplosione delle pignatte, del copriferro ed ossidazione profonda delle armature



Foto 2-A

Aggressione completa delle armature del solaio

Foto 3-A

Elemento in acciaio del travetto, spezzato dalla ossidazione



ESEMPIO N° 3
Fabbricato sito nel Comune di Cercola (NAPOLI)

Pilastro posto nel piano interrato di edificio in muratura di tufo, posto al centro di
una meta del fabbricato, a sostegno di elementi in acciaio del tipo IPE posti a
sostegno di solaio in putrelle e tavelloni.

Foto 1-B



Foto 2-B

Foto di pilastro in c.a. realizzato con elementi fini e materiale lapideo del Somma—
Vesuvio a sostegno di elementi in acciaio posti come rompitratta di solai in putrelle e
tavelloni.



ESEMPIO N™ 4
COMPLESSO DI AGNANO TERME (NAPOLID)

Foto1C

Ingresso del complesso termale AGNANO TERME (Comune di Napoli)

Vista dell’ ingresso edificio cure termali ed Hotel delle Terme



L’ approccio alle problematiche del degrado degli elementi strutturali del complesso

termale, risulta pit impegnativo, dato I’ ambiente nel quale & immerso.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE DELLE ACQUE DEL COMPRENSORIO DI AGNANO

sorgente | residuo | alca- | ossida-| ossl-| ammo-| calcio | cloro |ferro| bicar- | magnesio | potassio | sodio | solfato| silice | manga- | nitrati | nitriti | T °C | anidride | parametri
180° | linita | biblita | geno| niaca bonato nese carbon. | contaminanti

apollo | 1650 | 120 | 15 |283) 282 | 8640 | 30844481 | 732 3496 86 273 | 302 | 985 | 155 | 484 | ass. | 18 | 1584 | N.L. (nei limiti)
marte | 1912 | 181 [ 120 | 42 | 296 |13373]|35453| 11 [11041] 3545 825 | 370 | 256 | 579 | 164 | 396 [0006]|278| 14102 | N.L. (neilimiti)

sbarra | 2008 | 178 | 145 | 126| 311 [12252|38988| 13 [10858| 349 100 | 370 | 264 | 123 | 012 | 308 | 006 |291| 6556 [ N.L. (neilimiti)
schneer | 1946 [ 162 | 371 [S557| 311 | 993 [44571]|023| 9882 63,61 100 | 350 | 224 | 88 | 019 | 44 | 002 [151] 5324 [N.L.(nei limiti)
sprudel | 3547 [ 225 | 259 | 588 | 309 |13614| 10494 25 [ 13725| 5341 120 740 | 388 | 179| 15 44 [0003| 490 979 | N.L. (nei limiti)
fommasi | 2030 | 324 | 154 | 473 | 323 |14814|404,16| 84 | 19764 | 4953 120 700 | 368 [ 855 161 | 396 [ ass. | 44 | 1285 | N.L. (neilimiti)
tribuni | 2480 | 234 | 137 | 483 | 226 |11451[407,71| 54 | 14274 474 120 | 540 | 368 | 207 | 08 | 264 | ass. | 285| 1483 [ N.L. (nei limiti)
marte2 | 1875 | 167 | 16 [305( 415 |117.72| 3368 | 105] 10187 | 3691 130 264 | 847 | 181 | 484 | 001 | 24 352 | N.L. (nei limiti)
INPS 1630 [ 120 | 1,68 | 303| 1,68 |137,74|358,07| 011 | 732 24,77 65 BB | 217 | 7271 078 | 6,16 [ 001 | 24 88 N.L. (nei limiti)

lepalme | 2541 | 252 | 248 | 41 | 464 |12252(42544|0,15| 1537.2| 44,19 180 | 900 | 357 11064| 108 | 352 | 001 | 0 242 | N.L. (nel limiti)

A titolo esemplificativo, si riportano i valori delle sostanze disperse nelle acque

che interessano I’ intero comparto termale.
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Punto di ripresa armature e cls

Foto 2-C

termali




Foto 3-C

Lettura del passo staffe da 8mm



Foto 4-C

Carbonatazione profonda con ossidazione delle armature



Foto 5-C

Foto 6-C



Foto 7-C

Foto 8-C



Foto 9-C

Corte interna al complesso



Foto 10-C

Parete-pilastro fortemente compromesso



Foto 11-C



Foto 12-C
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Foto 13



Foto 14-C

Esplosione dei forati di tamponatura esterna per compressione del copriferro orizzontale



Foto 15-C

Danno ulteriore delle superfici indotto dalla vegetazione esterna



