
La pratica guida geotecnica sui muri a secco e non solo  

Gran parte del territorio italiano è soggetto ad alto rischio idrogeologico. Salvaguardare i versanti e 

prevenire il degrado di pendii e terreni terrazzati è un aspetto di fondamentale importanza. 

In questo articolo proponiamo ai nostri lettori le “Linee guida per la manutenzione dei 

terrazzamenti delle Cinque Terre” pubblicate dal Parco Nazionale delle Cinque Terre. 

La guida, frutto di un accurato studio geotecnico, rappresenta un utile compendio di definizioni, 

tipologie di materiali e tecnologie, con particolare riferimento alla costruzione e manutenzione di 

muri a secco. 

Corredati da numerose illustrazioni di realizzazioni pratiche, didascalie e schemi grafici, gli 

argomenti trattati costituiscono un interessante riferimento in materia di geotecnica, utile a operatori 

del settore, imprese e progettisti. 

Questi alcuni tra gli argomenti trattati: 

• le sistemazioni artificiali dei pendii 

• il terrazzamento con muri in pietra a secco 

• la tecnica costruttiva 

• le regole costruttive per la realizzazione dei muri a secco 

• la natura delle pietre 

• le forme e le cause del degrado 

• le sollecitazioni sui muri a secco 

• la ricostruzione dei muri a secco 

 


